Modulares Pontonsystem PTO1

Spitze II

eingelassene
Gewinde M10
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eingelassene
Gewinde M10

Steckverbindung

Achtung:

Bitte beachten Sie, dass es fertigungsbedingt sowie
infolge unterschiedlicher AuBentemperaturen zu
MaBabweichungen kommen kann. Die Gewinde-
abstande darum immer direkt an den Pontons
abnehmen.

© Perebo Schwimmsysteme GmbH & Co. KG, Germany, 2021

Technische Daten
Abmessungen: @=75cm, L=165cm
Wandstarke: ca.7-8mm
Eigengewicht: ca. 34kg/Stick
Material: Polyethylen
Metallgewinde M10: insgesamt 17 Stk.
Standardfarbe: schwarz

(andere Farben auf Anfrage)

Tragfahigkeit (ca. Angaben)
Eintauchtiefe [cm] Tragfahigkeit [kg]
50 -22,0
10,0 3,0
15,0 37,0
20,0 75,0
25,0 115,0
30,0 158,0
35,0 202,0
37,5 225,0
40,0 248,0
(Eigengewicht abgezogen)
max. empfohlene Eintauchtiefe= 37,5cm

37,5cm Eintauchtiefe
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PEREBO GmbH & Co. KG Zum Pappelgrund 1 23972 Dorf Mecklenburg Fon:
Fax:+49(0)3841-224049-1

Mail: Info@perebo.de

+49(0)3841-224049-0
Web: www.perebo.de



